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ALGUNS TIPOS DE LINGAS

MATERIAL GRAU 80 E GRAU 100 -




ALGUNS TIPOS DE UTILIZACOES DAS LINGAS EM CORRENTE GRAU 80 E GRAU 100

LINGAS DEPOIS DE LIMPAS

ARMAZENAMENTO DAS
E INSPECCIONADAS.




QUADRO DE CARGAS
DE TRABALHO (W.L.L.)
DEPENDENDO DOS
ANGULOS E DO
NUMERO DE RAMAIS
UTILIZADOS.

NORMA EN 818-4

VARIAGAO DA CARGA SUPORTADA POR CADA

N
M

| [} || || 2 RAMAIS || 3 E4 RAMAIS |
7Y LAY R
B #:’} f ':"E ?'::i. “QJ i 3 ':%_I
S IFARY/RY
i j ﬁ IR %‘M
0, [ () o [ () O, o
mm | || 0<B§45 || 45 <B§60 || 0°<p<45 45 <[3<60 |
| Carga de trabalho (W.L.L)) - kg |
[6 [ 17120 |[ 900 |[ 1600 |[ 1720 [ 2360 [ 1700 |
[ 7 |[ 1500 |[ 1200 |[ 2120 || 1500 _|[ 3150 |[ 2240 |
[ 8 |[ 2000 |[ 1600 |[ 2800 |[ 2000 |[ 4250 |[ 3000 |

| 10 ” 3150 ” 2500 ” 4250 ” 3150 ” 6700 ” 4750 I
| 13 || 5300 || 4 200 || 7 500 ” 5300 || 11 200 || 8 000 |

[16 |[ 8000 |[ 6400 |[ 711200 || 8000 |[ 17000 |[ 11800
[19 |[ 11200 ][ 8960 |[ 16000 ][~ 11200 |[ 23600 || _ 17000
[ 20 |[ 12500 |[ 10000 |[ 17000 || 12500 |[ 26500 |[ 19000

[ 26 |[ 21200 |[ 16950 ][ 30000 |[ 21200 |[ 45000 |[ 31500

[ 32 |[ 31500 |[ 25200 |[ 45000 |[ 31500 |[ 67000 || 47500

|
|
|
22 |[ 15000 |[ 12000 |[ 27200 |[ 15000 |[ 31500 | 22400 |
|
|

W.L.L. = carga de trabalho Coeficiente de seguranca = 4:1

Carga suportada

RAMAL DE CORRENTE, DEPENDENDO DO AN- 7t\A7t ~—— por cada ramal

GULO B, PARA LEVANTAR UM PESO DE 10 t.

CORRENTE GRAU 80
UTILIZAGAO EM
ARESTA

r = igual ou maior a r = igual ou maior que 0
2 vezes o didmetro da diametro da corrente.
corrente. |f

Aresta viva.

Factor de Factor de Factor de
reducdo: 1 . reducdo: 0,7 reducéo: 0,5 \“}\ —)
W

N N

VARIAGAO EM % DA CARGA DE TRABALHO COM O AUMENTO DA TEMPERATURA C°:

100%

90%

-40°=t<200°C 200°=st<300°C 300°=t<400°C




CORRENTE GRAU 80
NORMA EN 818-2

Limin

Le max

ARGOLAO OVAL PARA CORRENTE GRAU 80

(1 OU 2 RAMAIS)

Om

CONJUNTO ARGOLAO OVAL PARA
CORRENTE GRAU 80
(3 OU 4 RAMAIS)

o)

Li Le f
P Tol. Peso W.L.L. M.P.F. B.F.
min max min
mm || kg/m || kg || kN || mm |
[ 6 ]/ 18]/ «05]f 7.8 ]| 222]f 0.80 || 1120 || 283 || 452 || 4.8 |
[ 7 |[2T|[=06][ 91 |[259]|[ 1.10 |[ 1500 |[ 385 |[ 616 |[ 56 |
[ 8 |[24]|[ 07 |[ 104 |[296|[ 140 |[ 2000 |[ 503 |[ 804 |[ 64 |
[ 10 Jj30]fx.9]f 13 ]| 37 || 220 || 3150 || 785 || 126 || 8 |
[ 13 ]| 39]f +1.2]f 169 || 48.1]f 3.80 || 5300 [ 133 || 212 || 10 |
[ 16 |[48|[ 1.4 |[ 208 |[59.2 |[ 570 |[ 8000 |[ 201 |[ 322 |[ 13 |
[ 20 Jle0]f+1.8]f 26 || 74 || 9.00 || 12500 ][ 314 ]| 503 || 16 |
[ 22 |[66|[ 2.0 |[ 28.6 |[ 814 |[ 10.90 |[ 15000 |[ 380 |[ 608 |[ 18 |
[ 26 |[78|[*23|[ 33.8 |[ 96.2|[ 1520 |[ 27200 |[ 531 |[ 849 |[ 21 |
[ 32 |[96|[*29|[ 41.6 |[ 118 |[ 23.00 |[ 31500 |[ 804 |[ 1290 |[ 26 |

Tol. =tolerancia

BF = forga de ruptura

L L1
D1

W.L.L.=carga de trabalho

f = angulo de flexao

MPF =forga de prova

Coeficiente de seguranca = 4:1

P L SxX Peso || W.L.L.
I mm Il kg |
| Il |[13][T70_][60 ][ 8x25 ][ 034 ][ 600 |
| | | (76 710 ][[60 ][ 8x25_][053 ][ 2120 ]
[ 10 ] |[(18][ 135 ][75 ][ 8x35_][[0:975][ 3150 |
[ 43 [0 ][22][ 160 |[90 |[11-5x35 ][ 1.6 |[ 5300 ]
[ 76 |13 ][26][ 780 ][700][ T4x46 |[ 246 |[ 8000 ]
[ 18 [ 16 |[32][ 200 |[110][8x46 ][ 4.14 ][ 11200
2 J[_18_][30][ 20 |[0][___][ 622 ][7000]
2z ]2 ][40][ 300 |[fe0][___][ 895 ][ 7000]
[ 26 [ 22 [45][ 340 |[780]| [ 12:827][ 21200 ]
[ 32 [ 26 ][50][ 350 ][190]| |[16.55 |[ 31500 |
P L P1 L1 SxX Peso || W.L.L.
| mm Il kg |
[ 18]35 75 ] [73] (60 ] [ 38 | [ &x25 ][ 1375 ][ 2360 |

7 | |_|135 [757] |_|60 [387][ 8x25 |[1.375|[ 3150 |

J[22][ 160 [ 90 [ 16][[70J[34 J[8x25 ][ [2.32 ][ 4250 |

[ 10 ] |_|180 [100] |_|85 [40 ][ 11.5x35 |[ 3.52 |[ 6700 |

13

|[(32][ 200 [[170][23][ 115 ][50 ][ 14x35 ][ 6.26 ][ 11200 |

[ 16 | |_|260 [140] |_|14o [65 |[ 78x46 |[ 9.56 |[ 17 000 |

[ 18

|| 340 180|| 150 |[ 70|

|[18:927][ 21200 |

[ 20 ] |_|350 [190] |_|150 [70][ " |[22:65][ 26 500 |

[ 22

|[(30] (350 ] [(190] [36][170] 75 ]|

|[25.19 ][ 31 500 |

[ 26 | |_|4oo [200] |_|17o [80 ][ |[36.07][ 45000 |

[ 32

| [70] 460 [250] [50][200] [100]|

|[ 644 ][ 67 000 |

W.L.L = carga de trabalho

Coeficiente de seguranca = 4:1
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